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Vergiteter Stahl
korrosionsbestandig

Werkstoff Nr. 1.2085
(X33Crs16) _

Korrosionsbestandiger Stahl mit
deutlich verbesserter Zerspanbar-
keit gegeniiber Werkstoff 1.2316

Verwendungsmaglichkeiten:
Formrahmen, Werkzeuge zur Verar-
beitung von korrodierend wirkenden
Kunststoffen

Lieferung PRAZI Flachstahl:
500 und 1030 mm Lange mit Bearbei-
tungsaufmal, in Plattenform mit recht-
eckigem Querschnitt und Vierkantab-
messungen, vergutet 280 - 325 HB

(ca. 950 - 1100 N/mm?2)

Richtanalyse:
C Si Mn Cr N S

03 05 10 160 03 0,1in%
Warmebehandlung:

Weichgluhen
Spannungsarmgliihen

850-880°C
max.480°C

Anlieferungszustand:

vergutet

Ein Spannungsarmglihen wird emp-
fohlen bei mehr als 30% iger Zerspa-
nung der Teilgeometrie vor der Fertig-
bearbeitung

Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Continuous time-temperature conversion diagram
Diagramme TTT refroidissement continu
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Tempered and hardened steel
corrosion resistant

Material AISI 420 FM
I

Corrosion resistant steel with sig-
nificantly improved machining char-
acteristics compared to material
1.2316

Range of application:
Holding blocks and tools for processing
of corrosive plastic

PRAZI flat steel supplied:
Length 500 and 1030 mm with machin-
ing allowance, in plate form with square
cross section and square dimensions,
tempered and hardened 280 - 325 HB
(approx. 950 - 1100 N/mm?)

Standard analysis:
C Si Mn Cr N S

0,3 05 10 16,0 0,3 0,1in%
Heat treatment data:

Soft annealing
Stress-relief annealing

850-880°C
max. 480 °C

Delivery condition:
tempered and hardened
Stress-reliefannealing is recommended
in case of more than 30% machining of
the part prior to the final processing

L

Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Acier trempé et revenu
résistant ala corrosion

Mat. AFNOR Z35CD 17+ S
I

Résistant a la corrosion, offrant une
usinabilité par enlévement de copeaux
nettement améliorée comparé au ma-
tériau 1.2316

Possibilités d’utilisation:

Cadres de moules, outils destinés a
traiter les matiéres plastiques a effets
corrosifs

Livraison acier plat PRAZI:
Longueur 500 et 1030 mm avec suré-
paisseur d'usinage, en plaques de
section rectangulaire et dimensions de
carrés, trempé et revenu 280 - 325 HB
(ca. 950 - 1100 N/mm?)

Analyse théorique:
C Si Mn Cr N S
03 05 10 16,0 03 01in%

Traitement thermique:
Recuit d‘adoucissement 850 - 880 °C
Recuit de détente max. 480 °C

Livraison:

Acier trempé et revenu

Recuit de détente recommandé avant
l'usinage de finition si la géométrie de
la pieéces s’obtient a plus de 30% par
usinage par enlévement de copeaux

Anlassschaubild
Tempering diagram
Diagramme de revenu



