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MINI LASER CO2

MATERIAIS ORGANICOS, POLIMEROS

A tecnologia Laser CO2, é indicada para gravacao de materiais organicos e polimeros, o
podendo marcar numa ampla variedade de superficies artificiais e naturais (papel, PVC,
borracha, ceramica, pedra, concha, acrilico, vidro, resina, couro, tecido, bambu, madeira,
cortiga, casca de ovo, fruta etc.
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PRECISAO ELEVADA 3X MAIS RAPIDO SEM CONSUMIVEIS SEM MANUTENCAO SEM RUIDO

Gravagdes precisas com Velocidade 2 a 3 vezes Redugédo de custos Tempo é dinheiro. Poupe Preserve a qualidade
até 2540dpi de resolugéo superior a maquinas de processamento tempo em operagbes de sonora do ambiente
tradicionais. manutengao de trabalho
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DURABILIDADE BAIX0 CONSUMO CODIFICACAOD COMPATIBILIDADE

Vida operacional até Apenas 500W, 1/10 de Gravagao de nuimero de Compativel com arquivos
50.000-60.000 horas maquinas de marcagao série/ lote, data, codigo coreldraw, Photoshop,
solida de barras, numeragao AutoCAD, etc, com suporte
sequencial etc. para formatos PLT, PCX,
DXF, BMP e TTF



ESPECIFICACOES

Laser

Resolucao

Poténcia do Laser

Comprimento de onda

Qualidade do feixe

Poténcia de saida

Frequéncia de saida

Estabilidade de energia (8h)

Diametro do ponto de foco

Profundidade de gravacgao

Velocidade de gravagao

Arrefecimento

Espessura minima de linha

Dimensao minima/caracteres

Precisao/repetibilidade

Requisito energético

Faixa de Marcacao

Tipos suportados

MINI LASER CO2

MATERIAIS ORGANICOS E POLIMEROS

Didxido de carbono RF fechado
Até 2540dpi

30W

10,64um / 9,3um

M2<1,2

10%-100%

OKHz-100KHz

<x1%rms

<0,05 mm

=< 5mm (depende do material)
300 caracteres padrao/segundo
Ar/Agua (>50W)

0,06 mm

0,4 mm

+0,01 mm

220V Monofasico/50Hz/<4A

110x110mm; 150x150mm; 175x175mm; 200x200mm; 300x300mm

Caracteres; simbolos; cédigo de barras; cédigo QR; data; tempo; niumero de série

SFR/

Solucées
Industriais



MINI LASER UV

MATERIAIS TERMO SENSIVEIS

O laser ultravioleta reduz, significativamente, o impacto térmico e a deformacao
mecanica, no processo de gravagao, sendo indicado para gravagdo de materiais

termo sensiveis (papel, vidro, plastico, silicone, ceramica, minerais naturais, porcelana

sintética, cristal, quartzo, safira, etc.)

O

PRECISAD

Assegure gravagoes precisas, com
a lente de campo, F8, antirreflexo,
distor¢ao < 1%.

O

RAPIDEZ/EFICIENCIA

Com o Scanner Galvo Tech, reduza
atrasos e aumente a velocidade de
gravacgao.

O

DURABILIDADE

Vida operacional até
30.000 horas.

Vv

COMPATIBILIDADE

Compativel com arquivos coreldraw,
Photoshop, AutoCAD, PLT, PCX, DXF,
BMP e TTF, etc.
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24/7

Produgao ininterrupta 24 horas
por dia, 7 dias por semana.



ESPECIFICACOES

Poténcia

Comprimento de onda
Qualidade do feixe
Poténcia de saida
Frequéncia de saida
Estabilidade energética(8h)
Instabilidade pulso a pulso
Modo Espacial

Divergéncia do feixe
Diametro do feixe
Redondeza do feixe
Estabilidade de apontamento
Direcao de polarizacao
Taxa de polarizagao

Arrefecimento

3W

355nm

M2<1,3

10%-100%

15KHz-100KHz

<+2%m

<+3%rms

(M2<1,3)

<2 mrad (angulo total)

0,6+0,Tmm

>90%

<50urad

<Horizontal
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Ar

MINI LASE

MATERIAIS TERMO S

SFR/

R UV

ENSIVEIS

Solucées
Industriais



l‘.'r Jl“\ ) /}' ” LS' ] ,-"‘;
(0220020 SN

MINI LASER FIBRA OTICA

SUPERFICIES METALICAS E POLIMEROS

A tecnologia de laser de fibra 6tica, € indicada para gravagao de superficies metalicas
(Aco inoxidavel, Aluminio, Cobre, Latdo, Zinco, Titanio, Tungsténio, Ouro, Prata, etc.),
algumas superficies plasticas (PC, PVC, ABS, etc.) e ceramica.

A elevada velocidade de gravagao, é adequada para producdo em volume.

O

PRECISAO

Assegure gravagOes precisas, com
a lente de campo, F8, antirreflexo,
distor¢ao < 1%.

O

RAPIDEZ/EFICIENCIA

Com o Scanner Galvo Tech, reduza
atrasos e aumente a velocidade de
gravagao

O

DURABILIDADE

Vida operacional até
30.000 horas

B

COMPATIBILIDADE

Compativel com arquivos coreldraw,

Photoshop, AutoCAD, PLT, PCX, DXF,

BMP e TTF, etc.

Tempo max. de operagao 22h c/
suporte para operagéo continua.
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SEM CONSUMIVEIS

Reducgao de custos de
processamento



ESPECIFICACOES

Poténcia

Comprimento de onda

Qualidade do feixe

Poténcia de saida

Frequéncia de saida

Estabilidade energética (8h)

Diametro do ponto de foco

Faixa de gravacao

Profundidade de gravacao

Velocidade de gravagao

Largura minima da linha

Dimensao minima / caracteres

Precisao/repetibilidade

Arrefecimento

Temperatura ambiente

Humidade Ambiente

Requisitos energéticos

Vida util do modulo laser

MINI LASER FIBRA OTICA

SUPERFICIES METALICAS E POLIMEROS

20W 30W 50W

1064nm

M2<1,3

10%-100%

20KHz-100KHz (a ser ajustado continuamente)
<x1%rms

<0,01 mm

<150*150mm

1,2 mm

800 caracteres padrao/segundo
0,012 mm

0,1 mm

+ 0,003 mm

Ar

10°C~35°C

20% - 80%

110V~ 220V/50Hz~ 60Hz

100.000 horas
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TIPO DE

LASER

FIBRA

coe

uv

Comprimento

de onda

1064 nm

9.3/10.6 um

355 nm

Vida util
(horas)

70.000 - 100.000

50.000 - 60.000

20.000 - 25.000

Opcoes de
energia

20W-120W

20W, 30W, 50W, 60W,
80W, 100W, 120W

30W-250W

30W, 60W, 100W,
150W, 200W, 250W

3W-15W

3W, 5W, 10W, 15W

Modo de
Resfriamento

Ar

Até 3OW (Ar)
> 30W (Agua)

Agua

Materiais
de gravacgao

METALICO

SS, Aluminio,
Prata, Titanio

NAO METALICO

Madeira Bambu, couro,
papel, tecido, ganga

PLASTICO

Acrilico, PE, PVC,
Borracha, Silicone

METALICO E NAO
METALICO

Vidro, Ceramica, HDPE,
PVC, PC e materiais
sensiveis
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Industriais
Uma empresa do GRUP()YASF

MAIS INFORMACAO SOBRE
SOLUCOES DE GRAVACAD
A LASER

Fale connosco, para mais informagao sobre as nossas
solu¢des de gravagao a laser ou agende uma demonstragao,
para ver a tecnologia, em agao.

www.grupoasf.pt
geral@grupoasf.pt

tIf.: +351244 771177/9
Fax: +351244 771181

Estrada Nacional 356 N°2 - Apartado 63 s
2405-026 Maceira LRA - Portugal PM E I |der ‘20/21
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https://grupoasf.pt/solucoes-industriais/maquinas-gravacao-laser/#demo-maquinas-gravacao-laser



